
6. Закрепите боковины по углам с помощью болтов с гайками. 
 

 
 
 

7.  Прикрутите крышку к боковинам  с помощью болтов с гайками. 
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Ящик для песка сборно-разборный. 

 

Паспорт 

 
 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

          Ящик для песка с сборно-разборный, объемом: - 0,1; 0,12; 0,25; 0,3; 0,5; 1 м³ предназначен для 
размещения в нем песка в качестве первичного средства пожаротушения. 

 
                                                                               Рис. 1 

 
 

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

            В комплект поставки ящика  входит: 
 

1. Дно – 1 шт.                                  6. Крышка – 1 шт.                               

2. Стенка задняя – 1 шт.                7. Болт М5 – 12 шт.                      
3. Стенка передняя – 1 шт.            8. Гайка М5 – 12 шт.                                                                           

4. Боковина левая – 1 шт.              9. Паспорт.                                                                                                             

5. Боковина правая – 1 шт.         
                                                                                                            

3 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 

          Ящик для песка сборно-разборный не относится к группе средств тушения пожаров, подлежащих 

обязательной сертификации. 

 

 

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 

Температурный диапазон эксплуатации ящика для песка от -50 до +50С  при относительной 

влажности до 90%. Упакованные ящики могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. 

Температурный диапазон транспортирования и хранения от -50 до +50С . 

 

 

5 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ 

         Ящик для песка (см. рис. 1) состоит из бункера и крышки. В бункер засыпается песок, закрывается 

крышкой.  
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6 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Обозначение 
Габаритные размеры 

ШхВхГ, мм 

Масса, 

кг 

Объем, 

м³ 

Ящик для песка 0,1 529х550х480 10,5 0,1 

Ящик для песка 0,12 794х547х480 13,8 0,12 

Ящик для песка 0,25 925х615х500 18 0,25 

Ящик для песка 0,3 925х716х500 19,7 0,3 

Ящик для песка 0,5 1173х780х590 26,8 0,5 

Ящик для песка 1,0 1150х1023х900 62,4 1,0 

. 

 

 

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

         Элементы конструкции ящика опасности для окружающей среды не представляют. По окончании 

срока службы подлежат утилизации в обычном порядке. 

 

 

8 МОНТАЖ ЯЩИКА 

         Монтаж ящика для песка производится с помощью крепежных изделий (входят в комплект 

поставки ).  

         После монтажа изделия на объекте, откройте крышку, засыпьте песок в бункер, закройте крышку. 

 

 

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Ящик для песка сборно-разборный соответствует требованиям  ТУ 4854-003-75860878-2010-002, 

отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации. 
 

 

 
Дата выпуска_______________________ 

 

 
 

 

Штамп ОТК_________________________ 
 

 

 

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев с момента начала эксплуатации или со дня отгрузки 

изделия потребителю. Гарантийный срок хранения  – 24 месяца с момента изготовления. Изготовитель 

гарантирует устранение неисправностей, выявленных потребителем во время гарантийного срока 

эксплуатации, в течение месяца с момента получения сообщения. Изготовитель гарантирует соответствие 

ящика для песка техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения. Изготовитель не несёт ответственности в случаях несоблюдения 

владельцем правил эксплуатации, утери паспорта. 

 

 

11 ПОРЯДОК СБОРКИ 

 

Сборка ящика производится в следующем порядке: 

        1.  Извлеките дно ящика из комплекта поставки .            

                                

 

 

2. Установите заднюю стенку ящика в дно и закрепите болтами с гайками из комплекта поставки. 

 

3. Установите переднюю стенку ящика в дно и закрепите болтами с гайками. 

 

4. Установите боковины, отгибы боковин должны вставляться в пазы на задней и передней стенках. 

 

 

 


