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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила техниче-
ской эксплуатации «Клавиатуры-эмулятора ТМ» (далее «клавиатура») и содержит 
сведения, необходимые для её эффективного применения и обслуживания. 

РЭ содержит информацию, достаточную для понимания принципа действия, 
проверки, эксплуатации и устранения простых неисправностей. 

В настоящем РЭ используются следующие сокращения: 
РСПИ       - радиосистема передачи извещений; 
 
 

1. Назначение клавиатуры 
 
Клавиатура предназначена для использования вместо считывателей и ключей 

Touch Memory DS1990A производителя Dallas Semiconductor (далее «ТМ»). Как и 
ключи ТМ клавиатура может использоваться с различным охранным оборудовани-
ем, оборудованием контроля доступа, поддерживающим работу с ТМ (далее «оп-
рашивающее оборудование»). 

Работа клавиатуры заключается в преобразовании введенного с клавиш кода, 
длиной от 1 до 6 цифр в формат ключа ТМ и передаче его по однопроводному ин-
терфейсу в опрашивающее оборудование. Введенный с клавиатуры код после пе-
редачи в опрашивающее оборудование удаляется из памяти клавиатуры. Клавиату-
ра не хранит коды и не распознает их. 

Для работы клавиатуры используется «паразитное» питание с однопроводной 
линии, также как и в случае с ТМ, поэтому подключение дополнительной линии 
питания не требуется. 

Клавиатура имеет встроенный светодиодный индикатор состояния охраны, 
который может быть подключен к опрашивающему оборудованию для индикации 
состояния (Взят/Снят), а также светодиодный индикатор нажатия клавиш, вспыхи-
вающий при нажатии на любую клавишу клавиатуры. Светодиодный индикатор 
состояния не имеет ограничительных резисторов, поэтому резисторы должны быть 
предусмотрены в опрашивающем оборудовании, либо в линии подключения. Все 
приборы РСПИ «Струна-5», имеющие выход для подключения выносного свето-
диодного индикатора состояния, оборудованы ограничительными резисторами и 
могут быть подключены к встроенному светодиодному индикатору клавиатуры 
напрямую. 

К одной интерфейсной линии могут быть подключены несколько клавиатур и 
считывателей. Количество зависит от длины линии, типа используемого интер-
фейсного кабеля и опрашивающего оборудования. 

Клавиатура может использоваться с любым оборудованием РСПИ «Струна-5», 
имеющим вход для подключения выносного считывателя ТМ. 

Использование клавиатуры с оборудованием сторонних производителей тре-
бует предварительной проверки, на случай если в работе опрашивающего оборудо-
вания по однопроводному интерфейсу имеются отличия от спецификации ТМ. 
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2. Технические характеристики 
 

− Используемый интерфейс подключения – 1-wire (как и у ключей ТМ); 
− Диапазон рабочих напряжений на интерфейсной линии – 2,8…6В; 
− Потребляемый в режиме покоя (без нажатия клавиш) средний ток по интер-

фейсной линии  - не более 50 мкА; 
− Потребляемый в активном режиме (при нажатии клавиш) средний ток по 

интерфейсной линии  - не более 300 мкА; 
− Формат передачи по интерфейсу введенного с клавиатуры кода - анало-

гично DS1990A; 
− Длина вводимого кода – 1…6 цифр от 0 до 9; 
− Встроенный двухцветный светодиод для индикации состояния опраши-

вающего клавиатуру оборудования (подключается к опрашивающему оборудо-
ванию отдельными проводами), встроенные ограничительные резисторы отсут-
ствуют, требуется наличие внешних; 

− Встроенный одноцветный светодиод для индикации нажатия клавиш; 
− Габаритные размеры клавиатуры - 122х74х25,5мм; 
− Масса клавиатуры не более 110 г; 
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3. Описание конструкции клавиатуры 
 

 
Рис.1 Клавиатура. Вид спереди. 

 

 
Рис.2 Клавиатура. Вид сзади. 

 
Клавиатура (рис. 1, 2) конструктивно выполнена в пластиковом  корпусе с па-
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нелью для ввода кода. Панель для ввода кода выполнена по пленочной технологии, 
защищена от попадания пыли, грязи, влаги на контакты клавиш. 

Корпус клавиатуры состоит из крышки корпуса, на которой смонтирована па-
нель для ввода кода с электронным блоком и клеммная колодка с винтовыми 
клеммами для подключения проводов. Вторая половина корпуса – это основание с 
отверстием для подвода проводов и монтажными отверстиями. 
 
4. Монтаж и подключение клавиатуры 
 

С помощью отвертки с крестовым наконечником выкрутите винт в нижней 
части крышки корпуса клавиатуры, фиксирующий крышку на основании. Подце-
пите отверткой нижнее монтажное отверстие в основании корпуса клавиатуры и , 
удерживая крышку, отведите нижнюю сторону основания от крышки корпуса при-
мерно на 5мм. Затем, выдвиньте основание корпуса из крышки до выведения из за-
цепления верхнего держателя основания. 

Приложите основание корпуса клавиатуры к стене в месте установки и через 
монтажные отверстия карандашом наметьте на стене центры крепежных отвер-
стий. После подготовки отверстий закрепите основание клавиатуры на стене, пред-
варительно пропустив провода подключения через специальное отверстие в осно-
вании. 

Подключите провода к клеммной колодке клавиатуры в соответствии с их на-
значением (См. Таблица 1). Наименования клемм выполнены травлением на плате 
клавиатуры. 

Таблица 1. 
Наименование клеммы Назначение 

+TM Положительный потенциал интерфейсной линии ТМ 
-TM Отрицательный (Общий) потенциал интерфейсной линии 

ТМ 
LED_G Положительный потенциал зеленого светодиодного ин-

дикатора состояния 
COM Отрицательный (Общий) потенциал двухцветного инди-

катора состояния 
LED_R Положительный потенциал красного светодиодного ин-

дикатора состояния 
 
Светодиодный двухцветный индикатор состояния не имеет встроенных рези-

сторов и может быть подключен напрямую только к выходам опрашивающего 
оборудования, имеющим ограничительные резисторы и предназначенным для пря-
мого подключения выносных светодиодов. На приборах РСПИ «Струна-5» эти вы-
ходы обозначаются «LED». В случае подключения встроенного в клавиатуру све-
тодиода к выходам с напряжением 12В, не имеющим ограничительных резисторов, 
потребуется установка 2-х резисторов номиналом 1 кОм, по одному в разрыв ли-
ний положительного потенциала для светодиодов красного и зеленого цвета. 
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5. Комплект поставки 
 

Наименование Кол-во Примечание 
Клавиатура-эмулятор ТМ 1  
Эксплуатационная 
 документация 

  

Руководство по  эксплуатации. 1  
Упаковка. 1  

 
6. Условия эксплуатации и хранения. 
 

− Изделие  рассчитано на непрерывную круглосуточную эксплуатацию при 
температуре окружающей среды -10…+50 °С; 

− Относительная влажность - до 80% при температуре окружающего воздуха 
+25 °С; 

− Изделие не должно использоваться в условиях воздействия влаги, агрессив-
ных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях; 

− Изделие должно храниться в заводской упаковке, на стеллажах, в помеще-
нии должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли. 
Температура хранения -  -20…+25 °С; 

− После транспортирования при отрицательных температурах или повышен-
ной влажности воздуха изделие перед вводом в эксплуатацию должно быть выдер-
жано без упаковки в течение не менее 2 часов в помещении с нормальными клима-
тическими условиями. 
 
 
7. Гарантии изготовителя 

 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструктор-

ской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, уста-
новленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 6 месяцев со дня изго-
товления.  

Гарантийный срок эксплуатации, не включая пленочную клавиатуру изделия - 
60 месяцев с момента отгрузки потребителю. Гарантийный срок эксплуатации пле-
ночной клавиатуры изделия – 18 месяцев. 
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8. Свидетельство о приемке 
 

Клавиатура-эмулятор ТМ изготовлена, укомплектована и принята в соответст-
вии с требованиями действующей технической документации и признана годной 
для эксплуатации. 
 
Слесарь-сборщик         ______________                   _______________ 

личная подпись расшифровка подписи 

Наладчик          ______________                    _______________ 
личная подпись расшифровка подписи 

Должностное лицо,  
ответственное за 
приемку               ______________                    _______________ 

личная подпись расшифровка подписи 

 
«_____» _________________   20 ___г.   М.П.  

  число   месяц           год 

 
 
9. Ремонт и учет работы по рекламациям 

 
НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации. При обнару-

жении в период гарантийного срока несоответствия изделия требованиям настоя-
щего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  на-
править  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по 
их  устранению. 

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъ-
явлении заполненного гарантийного талона по адресу:  

 
НПФ «Интеграл+», 

420029, г. Казань, ул. Халитова 2. 
тел. (843) 567-53-05, тел/факс 567-53-00. 

 
Если изделие вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или 

хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя. 
 
 
10. Сведения об упаковывании 

 
Клавиатура-эмулятор ТМ упакована согласно требованиям, предусмотренным 

действующей технической документацией. 
 
 
Упаковщик _______________  ___________________ 

                                                         личная подпись                             расшифровка подписи 
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Гарантийный талон №3 

На ремонт клавиатуры-эмулятора ТМ 
 

Дата выпуска  _____________                                    МП 
Дата отгрузки _____________   
 
Описание неисправности _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________ 

должность                             фамилия                       подпись                дата 

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе 
с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  
(843) 567-53-05. 

 
Гарантийный талон №2 

На ремонт клавиатуры-эмулятора ТМ 
 

Дата выпуска  _____________                                    МП 
Дата отгрузки _____________   
 
Описание неисправности _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________ 

должность                             фамилия                       подпись                дата 

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе 
с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  
(843)567-53-05. 

 
Гарантийный талон №1 

На ремонт клавиатуры-эмулятора ТМ 
 

Дата выпуска  _____________                                    МП 
Дата отгрузки _____________   
 
Описание неисправности _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________ 

должность                             фамилия                       подпись                дата 

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе 
с блоком отправить по адресу: 420029,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.  
(843)567-53-05. 
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Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации 
при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатацион-
ной документацией. 
 
Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления. 

 
Гарантийный срок эксплуатации, не включая пленочную клавиатуру изделия - 60 меся-
цев с момента отгрузки потребителю. Гарантийный срок эксплуатации пленочной кла-

виатуры изделия – 18 месяцев. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО 

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА 

 
 
 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации 
при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатацион-
ной документацией. 
 
Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления. 

 
Гарантийный срок эксплуатации, не включая пленочную клавиатуру изделия - 60 меся-
цев с момента отгрузки потребителю. Гарантийный срок эксплуатации пленочной кла-

виатуры изделия – 18 месяцев. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО 

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА 

 

 
 
 
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации 
при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатацион-
ной документацией. 
 
Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления. 

 
Гарантийный срок эксплуатации, не включая пленочную клавиатуру изделия - 60 меся-
цев с момента отгрузки потребителю. Гарантийный срок эксплуатации пленочной кла-

виатуры изделия – 18 месяцев. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО 

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА 
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Схема проезда к офису НПФ “Интеграл+” 
 

 

 

 

 

Торговый Центр 
МЕГГА 

рынок 

Авт. № 
1,16,49,51,60 

Тролл. № 
7, 13, 18 

Проезд: от ж/д вокзала – троллейбус №7 
или трамвай №14. Из речного порта и авто-
вокзала – автобус № 16, 51  


