
Серия A-2000

A-2240
MIXER AMPLIFIER

Многоцелевые, многофункциональные микшеры/усилители мощности, специально разработанные для
максимальной универсальности и рентабельной высокой производительности, являются идеальными
устройствами для любых требований по голосовым оповещениям в таких местах, как школы, офисы и
другие помещения среднего размера. Предлагаются различные выходные мощности , а также такие
функции, как пейджинг и двойное покрытие зоны.

Номер статьи:A-2240 CE
Alternative products: A-2030, A-2060, A-2120

Specifications
Источник питания 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Номинальная мощность 240 W
Частотный отклик 50 Hz - 20 kHz (±3 дБ)
Коэффициент искажения < 1 % (при 1 кГц, 1/3 номинальной выходной мощности)
выход динамика 70/100 В, 4 Ω
Потребляемый ток 15 A (24 V DC, at rated output)
Отношение S / N 60 dB (или больше)
Подключаемые микрофоны 3
Управление Громкость для каждого входа, низкие и высокие частоты, основная громкость

Входы MIC 1, 2, 3: -60 дБВ, 600 Ом, электронный баланс, версии CE и CE-GB: MIC 1: DIN-разъем, версии H и SA: телефонный
разъем; MIC 2, 3: телефонный разъем. AUX 1, 2: -20 дБВ, 10 кОм, небалансный, 2 гнезда RCA PIN каждое (стерео в моно).

Контрольный вход Отключение звука (mute): Контакт 4–5, замыкающий вход (для MIC 1)
Выходы для записи: 0 дБВ, 600 Ом, несимметричный, разъем RCA
Размеры (Ш x В x Г) 420 x 100,9 x 280,3 mm
Размеры (ø x Г) x 280,3
Покрытие АБС-смола, Стальной лист, черный,
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Appearance

UNIT:mm

Side View

SCALE:1/3

Front View

Rear View
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DO NOT USE THESE 4�, 25V AND238W220-240V~50/60Hz
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DO NOT REMOVE TERMINAL OUTPUT COVER AND
CASE BEFORE DISCONNECT POWER SUPPLY

Put back this terminal cover,
after connecting speaker cords.
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